KARTA KATALOGOWA SYSTEMU

RECN\ RS

System konstrukcji naziemnej RECA\ RS-15

Rodzaj systemu: dwupodporowy

Sposéb montazu: wbijany w grunt

Typy modutéw: dwustronne BI-FACIAL
Materiat: stal konstrukcyjna S390
Powtoka antykorozyjna: Magnelis

Przeznaczenie: komercyjne

Kat nachylenia: 15-35 stopni

Utozenie modutow: 3 poziom
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Strefy Strefy
wiatrowe $niegowe
Dwupodporowy Whijany Moduty
w grunt BI-FACIAL
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Montaz  Zréznicowane katy Gwarancja
poziomy nachylenia paneli

Trwatos$¢ i niezawodnos¢ @ Oszczednosé i ekonomia
Wszystkie systemy konstrukcji Zoptymalizowany projekt

pokryte sg innowacyjna powtoka zapewnia niski koszt i zuzycie
Magnelis® ktéra zapewnia nawet materiatu konstrukcji oraz wysoka
10 razy wieksza odpornos¢ na bezawaryjnos¢ przez wiele lat co
korozje niz typowa stal ocynko- przektada sie na nizszg cene
wana. i wiekszy zwrot z inwestycji na

przestrzenilat.

@ Przyjazny srodowisku
System zostat opracowany i wyprodukowany zgodnie z certyfikowanymi

standardami zréwnowazonego rozwoju. Ponadto komponenty nadaja sie do Szybkl | I'atwy
recyklinguimoznajetatwozdemontowac. montai
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